ACOMETIDA AEREA EN PILAR

curva MNJ391

Grampas Conexién p/neutro y

,para fase con fusible incorporado
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20 c¢m.

|bridc1 G52 (grompo)|

cafio galv
RP.42/37
(tipo pesado diam.ext.
43,5mm(1 1/2")—esp.2,5mm.trif.

38mm(1 1/4”)—esp.2,5mm.monof.

Gdo

A 2100

Llave Termomagnética
Conexidn Monof. 2x20A.
Trifdsica segln carga
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aislador MN16
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torn. y terminal estafiado o
indentado de puesta a tierra.

nivel vereda.
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a tierra.

electrodo de puesta

cable de puesta a
tierra Cu. 10mm2
de secc.

cin

CORTE A—A

trif. A=50 cm.
monof. A=40 cm.

B=50 cm.
B=40 cm.

arandela de pres.
comun IRAM 5106

DETALLE "C”

cada.

bulon cab.exag. W1/4"x16

mm cincado

0)

terminal

de 10 mm2 de
secc. indentado.

al muro > 100 mm

p/cond.

cable de puesta a
tierra Cu. 10 mm2

CO-AS CONSULTORES ASOCIADOS



diego
Nota adhesiva
GALVANIZADO NO - VA CAÑO DOBLE AISLACIÓN.


